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Vorwort

Jeder, der eine Getrdnkeschankanlage betreibt, steht vor der Aufgabe, seine
Schankanlage zu priifen bzw. prifen zu lassen. Diese Forderung ergibt sich
aus der Betriebssicherheitsverordnung. Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung
(siehe hierzu auch ASI-Information 10.33.1) konkretisiert der Betreiber einer
Getrankeschankanlage, in welchen Fristen und mit welchen Anforderungen zu
prufen ist. Die Qualifikation des Prfers ist dabei festzulegen.

Wie soll nun diese Prifverpflichtung vom Verantwortlichen erfullt werden? Antwort
hierauf geben verschiedene staatliche Rechtsvorschriften und Regeln der
Berufsgenossenschaft aber auch der Stand der Technik. Wenn Sie das Regelwerk
selbst durchforsten mussen, gelingt Ihnen das meist aber erst nach mihevollen und
aufwandigen Recherchen.

In dieser Arbeitsschutz-Information wollen wir versuchen, Ihnen diese Arbeit zu
erleichtern.

Verantwortlich fiir den Inhalt:
Arbeitskreis ,,Getrdnkeschankanlagen® im Fachausschuss Nahrung und Genuss der
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststétten (BGN)



Was versteht man unter ,,Prifung® einer Getrdnkeschank-
anlage?
Prifungen laufen in der Regel nach folgendem Schema ab:
Prifung ist
1. die Ermittlung des Ist-Zustandes der Getrankeschankanlage,
2. der\ergleich des Ist-Zustandes mit dem Soll-Zustand und
3. die Bewertung der Abweichung des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand.
Zul.

Der Ist-Zustand umfasst den durch die Priifung festgestellte sicherheitsrelevante
Zustand der Getrédnkeschankanlage.

Zu 2.

Der Soll-Zustand ist der durch die Gefahrdungsbeurteilung festgelegte sichere
Zustand flr den weiteren Betrieb. Dabei wird z.B. beruicksichtigt, ob wirksame
Malnahmen gegen unkontrolliert austretendes Schankgas getroffen sind. Im
Rahmen des \ergleichs von Ist- und Soll-Zustand werden Abweichungen bei fest-
gelegten sicherheitstechnischen Parametern ermittelt.

Zu 3.

Durch die Bewertung der Abweichungen wird festgestellt, ob die Getranke-
schankanlage ohne zuséatzliche MalRnahmen weiter sicher betrieben werden kann.
Gegebenenfalls mussen vor der weiteren Nutzung entsprechende Veranderungen

(baulich, geratetechnisch, organisatorisch) durchgefuhrt werden, ohne die ein
Weiterbetrieb nicht erfolgen darf.

Wo sind Prifanforderungen fiir Getrdnkeschankanlagen
geregelt?
Im Rahmen der Geféhrdungsbeurteilung muss fiir die Getrdnkeschankanlage

ermittelt werden, ob inVorschriften oder Regeln Angaben zu notwendigen Priifungen
vorhanden sind.

Sicherheitstechnische Priifungen sind in der Betriebssicherheitsverordnung, in den
Technischen Regeln fur Betriebssicherheit und in der BG-Regel ,,Errichtung und
Betrieb von Getrankeschankanlagen“ (BGR 228) festgelegt.

Welche Prifungen sind bei einer Getrdnkeschankanlagen
durchzufihren?
Hier sind zu unterscheiden:

® Prifungen auf offensichtliche Méangel und
® Prifungen aufgrund § 10 Betriebsicherheitsverordnung.



Priifung auf offensichtliche Méngel

Statt ,,Priifen* kann man hier auch von einem ,,Uberwachen* der Schankanlage spre-
chen. Gefahrdungen, z.B. durch undichte Verschraubungen bei Gasleitungen, kon-
nen durch Sichtprufungen oder einfache Funktionspriifungen festgestellt werden.

Fur diese Aufgabe bendtigt man eine geeignete Person. Das ist jemand, der Giber die
besonderen Gefahren, die bei Getrdnkeschankanlagen auftreten kdnnen, unterrich-
tet und unterwiesen ist.

Priifungen aufgrund § 10 Betriebsicherheitsverordnung

Da es bei Getrankeschankanlagen durch Verschlei3, Undichtigkeiten, Verschmut-
zungen, Abnutzung usw. zu Schaden und damit zu geféhrlichen Situationen
kommen kann, mussen Schankanlagen durch hierzu beféhigte Personen in regel-
maRigen Zeitabstanden tberprift werden.

Neben diesen regelméRigen Priifungen sind Getrdnkeschankanlagen auch

® nach der Montage und vor der ersten Inbetriebnahme
sowie

® nach jeder Montage an einem neuen Standort (gilt nicht fiir sogenannte ,,ver-
wendungsfertige Getrankeschankanlagen® —Anlagen die nur noch aufgestellt
und angeschlossen werden)
und

® nach Anderungen oder Instandsetzungsarbeiten, die die Sicherheit der Anlage
beeinflussen kdnnen,

durch eine befahigte Person zu prifen.

Wer ist eine ,befahigte Person“?

Wer beféhigte Person ist, ist in der Technischen Regel fiir Betriebssicherheit 1203
(TRBS) festgelegt.

Danach verfiigt eine beféhigte Person fur die Prifung von Getrénkeschankanlagen
Uber Fachkenntnisse, die sie sowohl durch

® zeitnahe berufliche Tatigkeit
® Berufserfahrung als auch
® Berufsausbildung

erworben hat. AuRerdem muss sich die beféhigte Person im Hinblick auf ihre
Prifaufgabe angemessen weiterbilden.



Zeitnahe berufliche Tatigkeit

Die befahigte Person muss sich mit Getrankeschankanlagen auskennen und
Erfahrungen bei der Durchfiihrung von Prifungen gesammelt haben.

Berufserfahrung

Die Berufserfahrung setzt voraus, dass die befahigte Person eine nachgewiesene
(langere) Zeit in ihrer Berufspraxis mit Getrankeschankanlagen umgegangen ist.

Berufsausbildung

Die beféhigte Person muss eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Diese
Ausbildung soll auf einem nachweisen Berufsabschluss oder vergleichbarem
Nachweis beruhen.

\on einer befahigten Person fur Getrdnkeschankanlagen kann erwartet und voraus-
gesetzt werden, dass sie die Priifung vollstandig, korrekt und angemessen durch-
fiihrt und zu einem eindeutigen Prifergebnis kommt.

Was beinhaltet die Prifung vor der ersten Inbetriebnahme?

Im Ergebnis der Prifung vor der ersten Inbetriebnahme wird unter anderem festge-
stellt:

® Die Anlage ist ordnungsgeman ausgeriistet und aufgestellt.
Die sicherheitstechnisch erforderlichen Bauteile sind funktionsféhig.

[

® Das Sicherheitsventil ist auf den maximal zulassigen Druck eingestellt, es
ist verplombt und funktionsfahig.

[

Die sicherheitstechnische Unbedenklichkeit der Bauteile und Baugruppen
ist durch das Vorhandensein von Bescheinigungen der Hersteller nachge-
wiesen, z.B. durch SK-Zeichen.

® Die Druckgasflaschen sind ordnungsgemal? aufgestellt und der Aufstel-
lungsraum entspricht den Anforderungen des Arbeitsstéttenrechts und sicher-
heitstechnischen Anforderungen.

® Der Getrénke- und Grundstofflagerraum entspricht den Anforderungen des
Arbeitsstattenrechts, sicherheitstechnischen und hygienischen Anfor-
derungen.

® Schanktisch, Zapfstelle und Spulvorrichtung entsprechen den technischen
und hygienischen Anforderungen.

® Eine Betriebsanweisung fur den Umgang mit Druckgasflaschen ist in der
Néhe der Druckgasversorgung angebracht.

® Eine technische Dokumentation fir die gesamte Anlage mit Betriebs-
anleitung ist vorhanden.



Was wird bei wiederkehrenden Prifungen ermittelt?
Bei wiederkehrenden Priifungen wird insbesondere festgestellt:
® Sind die Prufunterlagen der Getrankeschankanlage vorhanden und

schliissig?

® Entspricht das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung der Schankanlage dem
Ist-Zustand vor Ort?

® Sind Beschaffenheit und / oder Betriebsbedingungen seit der letzten Prifung
geéndert worden?

® Bei der technischen Priifung werden die sicherheitsrelevanten Bauelemente
der Getrankeschankanlage auf Zustand, Vorhandensein und ggf. Funktion
geprift.

Wie ist die Pruffrist flr Getrankeschankanlagen?

Die Pruffrist ist der Zeitraum bis zu nachsten wiederkehrenden Prifung. Nach
dem derzeitigen Stand der Technik ist eine Frist von zwei Jahren angemessen.
Kirzere Fristen kénnen z.B. bei Unternehmer- bzw. Betreiberwechsel oder
starker Beanspruchung der Anlage erforderlich sein.

Wie sind die Priifungen zu dokumentieren?

Fur die Ergebnisdokumentation gibt es keine Vorgaben. Sie sollte jedoch folgende
Angaben enthalten:
® Datum der Priifung
Art der Prifung
Prifgrundlagen
Was wurde im Einzelnen gepruft? / Priifumfang
Ergebnis der Priifung

Bewertung festgestellter Méngel und Aussagen zum Weiterbetrieb
® Prifer (Name, Firma, ...)

Die Priifungen kénnen auch in elektronischen Systemen dokumentiert werden.

Die Aufzeichnungen von Prifungen sind mindestens bis zur néchsten Prifung auf-
zubewahren.



Wo kann ich mich weiter informieren?

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

Technische Regeln fur Betriebssicherheit,

TRBS 1111, ,,Geféhrdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung*
TRBS 1201, ,,Prifung von Arbeitsmitteln und Gberwachungsbedurftigen Anlagen*
TRBS 1203. ,,Befdhigte Personen — Allgemeine Anforderungen*

BGR 228 ,,Errichtung und Betrieb von Getrankeschankanlagen*

ASI 10.33.1 Handlungsanleitung fir die Gefahrdungsbeurteilung bei Getrénke-
schankanlagen
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